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Amt für Kantonspolizei

Korpsangehörige 96   
davon PolizeianwärterIn 3

Verwaltungspersonal 73
davon Lernende (kaufm. Bereich) 2

Total Mitarbeitende 169
Stand 01.07.2017
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Der erste Gedanke …

Die Polizei

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/338294/42903.jpg&imgrefurl=http://www.stuttgart.de/item/show/338294&usg=__lxvwxKqDo1TQ_nxNhBwxHucTsLw=&h=368&w=400&sz=84&hl=de&start=76&um=1&tbnid=-KX0fYUFx9ZPCM:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images?q=krimi+fotos&ndsp=20&hl=de&sa=N&start=60&um=1
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=yJJr0gCkJDiG3M&tbnid=IFBhmZmph1ReNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ch.mydays.com/teamevent/krimi-dinner-gruppenevent.html&ei=0Rq4UdynL8KlPZaqgNgK&bvm=bv.47810305,d.bGE&psig=AFQjCNE-ydS0GQQQzX-ufxlf8IrcUAO3hA&ust=1371106382581678
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… und die Alltagsrealität

Die Polizei
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Gebietseinteilung Oberland / Unterland



KANTONSPOLIZEI URI

Seite

Soll-Situation (organisatorisch)
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was wer Anzahl MA Möglichkeiten

Garantierte Mittel
ausserhalb Bürozeit 
(24h)

2 Patr.
2 Patr.
1 Patr.
1 SB
2 DC
1 

BVP
BVP Pikett
Kripo Pikett
KT Pikett
V/S Pikett
Kdo Pikett

4
4
2
1
2
1

Abarbeitung von bis zu 
5 «Normal-Ereignissen» (Einbrüche, 
Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, 
Häusliche Gewalt etc.)

Total 14

Zusätzliche Mittel 
innerhalb Bürozeit

Div.
Div.
Div.
Div.

MA BVP
MA Kripo
MA SVZ
MA Kdo

15 Abarbeitung auch von grösseren 
Ereignissen – die bis zu drei Tage 
dauern - möglich

Total 29
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Präsenzzeiten

In einer ersten Phase können bei der Kapo Uri auch grössere Ereignisse ab-
gearbeitet werden. Sobald diese jedoch längere Zeit in Anspruch nehmen
(z.B. Naturereignisse wie Hochwasser, Lawinen, Felsstürze etc.), werden die
Personal-Ressourcen knapp.
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Die Zentrale Flüelen 

Die Einsatzzentrale
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Verkehrsträger, Bauten und Natur

Reuss

Gotthardstrasse

Elektrizität

Autobahn A2

Eisenbahn

GST
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Querprofil Gotthard

Schwerverkehrszentrum
(Warteraum Tropfenzählersystem)

Grenze Abschnitt 47

GST, 16.9 Km

Erstfeld Amsteg
510 müM

Göschenen
1080 müM

Airolo
1146 müM

Biasca
303 müM7 Km

570 m 842 m

01.11.2013 / Zb1

Abschnitt 32
1175 müM

http://uri/Allgemeine Grafiken/Kantonswappen/ur_gif.jpg
http://uri/Allgemeine Grafiken/Kantonswappen/ti_gif.jpg
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Querprofil Gotthard
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Gotthard-Strassentunnel
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«Schwarzer Herbst 2001»
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Datum Ereignis
24. Oktober 2001 Verkehrsunfall mit Grossbrand im Gotthard-

strassentunnel - 11 Tote

10. Dezember 2001 Beschluss des Bundesrates den GST
am 21. Dezember 2001 wieder zu öffnen

21. Dezember 2001 Wiedereröffnung des Gotthardstrassentunnels
für den Personenwagenverkehr

22. Dezember 2001 Wiedereröffnung des Gotthardstrassentunnels
für den Güterschwerverkehr

22. Dezember 2001 Betreibung des Dosier-Systems
• Kreuzungsverbot im Tunnel              
• LKW in beiden Richtungen paketweise durch

Tunnel 
30. September 2002 Start des Tropfenzähler-Systems

• Bauliche Massnahmen im Tunnel abgeschlossen
• Begegnungsverbot zwischen LKW aufgehoben

21

Chronologie des Ereignisses
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Grundlagen des Tropfenzähler-Systems
im Gotthardstrassentunnel

Gotthardstrassentunnel

PW
hat Priorität 

Mind. 60 LW/Std.
(max. 150/Std.) 

In Relation

1000 PWE/Std.
und Richtung

1 PW = 1    PWE
1 Lfw = 1.5 PWE
1 LW/Car = 3    PWE
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Intervallvorgabe gem. Situation im GST 
1 LW / Min.
2 LW / Min.
3 LW / Min. (max.)
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Sicher durch den Gotthard

Die Autobahn A2 von Basel nach Chiasso ist vierspurig und richtungsgetrennt. Der Gotthard-
Strassentunnel ist ein Bestandteil dieser Autobahn, jedoch ist er nur zweispurig und wird im 
Gegenverkehr befahren.

Verkehrsdurchsagen können jederzeit über das Autoradio empfangen werden. 
Die Programme werden im Notfall durch die Polizei unterbrochen und wichtige Mitteilungen direkt 
aus der Kommandozentrale an die Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker ausgestrahlt. 

Der Empfang von UKW-Programmen von Radio DRS 1, Rete Uno und Radio Central ist auf den 
im Tunnel angezeigten Frequenzen sichergestellt. 

Der Tunnelfahrraum und die Ausstellnischen werden mittels Fernsehkameras ständig überwacht.

Verkehrstechnische Anlagen helfen mit, den Verkehrsfluss nach Möglichkeiten zu gewährleisten und 
erlauben ein sofortiges Eingreifen der Hilfsorgane. 
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▪ Zwei durchgehende Lichtbänder sorgen im Gotthard-Strassentunnel für die Beleuchtung des 
Fahrraumes.

25

Einrichtung

▪ Auch bei Stromausfall wird es auf der Fahrbahn nicht dunkel: jede zehnte Leuchte 
ist an ein separates Notstromnetz angeschlossen.

▪ Im Brandfall schaltet sich automatisch eine 
spezielle Brandnotbeleuchtung ein, die in 
Abständen von 40 m auf 80 cm Höhe angebracht 
ist.

▪ In Notsituationen dürfen die Fahrzeuge in den 
Ausstellnischen angehalten werden. Nischen befinden 
sich alle 1.5 km an der Ostseite (Fahrtrichtung Nord) 
und alle 750 m an der Westseite (Fahrtrichtung Süd).
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▪ Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer können im Notfall an den SOS-Stationen mit 
der Notruftaste direkt Kontakt mit der Kommandozentrale aufnehmen. Wird die Notruftaste 
gedrückt, wird dies in den Zentralen an den Portalen direkt angezeigt.

26

Einrichtung

▪ An den SOS-Stationen stehen Handfeuerlöscher zur Verfügung. Werden sie aus der Halterung 
gezogen, wird Alarm ausgelöst. Im betroffenen Abschnitt werden die Fernsehkameras 
aufgeschaltet, und der Abschnitt wird auf den Monitoren im Kommandoraum sichtbar.

▪ Im Tunnel stehen alle 250 m separat belüftete Schutzräume zur Verfügung, die den Haupttunnel 
mit dem Sicherheitsstollen verbinden. In Notsituationen können sich die Verkehrsteilnehmende 
in diesen Räumen in Sicherheit bringen.

▪ Die Evakuation der Schutzräume geschieht durch den Sicherheitsstollen oder durch 
den Fahrraum, sobald sich die Situation wieder normalisiert hat.
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Natürliche Lüftung

Lüftungssysteme

Total
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Quer-Lüftung

Lüftungssysteme
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Lüftungssysteme
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Ereignis-Lüftung

Lüftungssysteme
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Videoaufzeichnung
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Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!
 Fragen?




